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Fiber Optic Media Converter




Video over Fiber
INTRODUÇÃO

O sistema de transmissão de sinais de vídeo  via fibra ótica KFiber converte o sinal de vídeo composto para sinais ópticos, permitindo a transmissão do sinal  a distâncias de até 3,5Km, sem as interferências e problemas normalmente encontrados na transmissão de sinais de vídeo por cabos de cobre ou por  rádio freqüência.
CONEXÕES

O sistema KFiber consiste em um módulo transmissor e um módulo receptor.

O sinal de vídeo composto que se deseja transmitir deverá ser ligado na entrada de vídeo coaxial (video in) do transmissor. 

Uma ponta da fibra óptica tipo multimodo, que deverá estar corretamente conectorizada através de conector pigtail padrão ST, deverá ser ligada à saída óptica do transmissor (OPT). A outra ponta da fibra ótica também deverá estar conectorizada no padrão ST e deverá ser ligada a entrada óptica do receptor (OPR). Assim, o sinal de vídeo estará disponível na saída coaxial (video out) do receptor.

Ambos transmissor e receptor deverão ser alimentados com fonte regulada de 12V 500mA, observando-se a polaridade do conector. Os respectivos leds indicarão o funcionamento dos módulos.
INSTALAÇÃO

Os módulos de transmissão e recepção do KFiber deverão ser instalados respectivamente próximos aos equipamentos de origem (Ex. câmeras) e destino (Ex. monitor).

O cabo de fibra óptica deverá ser instalado seguindo as normas técnicas, observando uma boa conectorização e evitando emendas no cabo.

O conjunto transmissor/receptor já vem ajustado de fábrica para o melhor desempenho e qualidade do sinal, porém dependendo das características da instalação e do tipo de equipamento de vídeo utilizado, poderá ser necessário fazer pequenos ajustes no receptor. 

Certifique-se que os equipamentos de vídeo estejam funcionando corretamente (Ex. câmera e monitor).

Esses ajustes somente deverão ser feitos caso o sinal de vídeo, após concluída toda a instalação, apareça fraco, escuro ou instável. Utilize uma chave de fenda com ponta de plástico com o equipamento ligado para proceder aos ajustes.

Para o sinal fraco ajuste o trimpot de impedância primeiro, não surtindo melhora, ajuste levemente o trimpot de luminosidade.

Para o sinal escuro, verifique antes os ajustes no equipamento de vídeo, após isso  ajuste levemente o trimpot de luminosidade.

Para o sinal instável ajuste o trimpot de luminosidade primeiro, não surtindo melhora ajuste levemente o trimpot de ganho.
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ESPECIFICAÇÕES

Video:

· Canais: 1

· Formatos: NTSC e PAL

· Sinal de Entrada e Saída Analógica: 1 Vpp Vídeo Composto

· Largura de Banda: 8Mhz

· Resolução Vídeo: >640 linhas

· Impedância de Entrada/Saída: 75 Ohms

Óptico:

· Fibra: Multimodo

· Ganho: 13dB

· Emissor: LED IR  (Classe 1)

· Largura de onda: 850nm

Elétrico:

· Fonte de Entrada: 12V 500mA

· Corrente Máxima Transmissor: 100mA

· Corrente Máxima Receptor: 350mA

Ambiental:

· Temperatura de Trabalho:-20°C a 75°C

· Umidade: 95% sem condensação

Garantia:

· produto tem garantia quanto a qualquer defeito de fabricação por prazo indeterminado.

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

· Conecte uma fonte regulada de  12 Volts DC no transmissor e outra no receptor.

· Conecte sinal de vídeo da câmera no transmissor e a saída de vídeo para o monitor no transmissor.

· Conecte a fibra óptica com cabo tipo pigtail padrão ST

