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CONEXÃO RELÉS EXTERNOS





�





As saídas com coletor aberto permitem ligar um relé externo como mostra o esquema acima, observar que caso se use uma fonte externa (+12V) o sinal de referência GND deverá ser usado. Quando o respectivo sinal de acionamento for enviado pelo KPORT, o relé será acionado e o Led ascenderá.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





Fonte de alimentação..................................9 a 12 Volts 500mA


Corrente máxima NA/NF relés......................10A


Corrente máxima entrada sinal externo.........40mA


Relés internos............................................06


Relés externos...........................................02


Entrada de sinais.......................................04

















CONEXÕES





Bornes de Alimentação: 0V, +9V. Uma fonte de alimentação de corrente contínua de +12V  deverá ser conectada aos bornes 0V e +9V.





Borne 0V: Sinal de referência 0V para circuitos externos (monitoramento).





Bornes de Alimentação: +5V, 0V. Devem estar ligados um no outro.








Atenção: Para ativar a função de monitorar sinais do KPORT deverá ser colocado em curto os bornes +5V e 0V.





Bornes de saída de sinais (controle): RLA0,RLP2,RLP3,RLP4,RLP5,RLP6– Contatos NA dos relés.





C1,C2– Contatos coletor aberto para ligar diretamente a bobina de relés externos.





Bornes de entrada de sinais (monitoramento): A3,A4,A5,A6. O KPORT entenderá como nível lógico “1” na respectiva porta sempre que houver uma tensão POSITIVA no borne correspondente.   








RLA0,RLP2,RLP3,RLP4,RLP5,RLP6: Saída relés NA (normalmente aberto).





Os contatos normalmente fechados dos relés (NF) poderão ser acessados diretamente na placa através das vias respectivas: NF0 – RLA0, NF-2-RLP2, NF3-RLP3, NF4-RLP4, NF5-RLP5, NF6-RLP6.





INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS





Os programas disponíveis no CD que acompanha o KPORT devem ser instalados rodando o aplicativo de instalação setup.exe. O manual de operação de cada programa se encontra no mesmo diretório do arquivo de instalação como o nome manual.doc .





PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS





Acionamento manual de cada relé.


Acionamento por timer independente para cada relé.


Acionamento temporizado para cada relé após evento de monitoramento.


Acionamento temporizado para cada relé ativado por programa externo.


Acionamento de programa externo após evento de monitoramento.

















INTRODUÇÃO





O módulo de monitoramento e automação KPORT permite  controlar dispositivos e obter sinais externos utilizando um microcomputador. O KPORT utiliza a porta paralela (porta de impressão) para se conectar ao microcomputador.





Através dos programas que acompanham o produto será possível configurar o KPORT para inúmeras aplicações de monitoramento de sinais e automação de dispositivos.





O módulo possui seis relés internos com bornes para acesso aos contatos normalmente abertos (NA), que permitem ligar e desligar dispositivos.  �Outros duas saídas estão disponíveis para relés externos “C1” e “C2”. Todos os relés poderão ser acionados manualmente, por temporização ou por um evento gerado por um sinal monitorado (veja manual dos programas).





CONEXÕES





As conexões são realizadas através dos bornes  e do conector  barra de pinos disponíveis no módulo.








�





Conector 1: O cabo que acompanha o KPORT deverá ser conectado diretamente no conector 1 (observar o pino  26 cortado- polarizado) e na porta paralela do microcomputador (porta de impressão). 























