MANUAL DE OPERAÇÃO DOS PROGRAMAS

INTRODUÇÃO

O sistema KPORT de monitoramento e automação utilizando microcomputador tem o objetivo de disponibilizar ferramentas de controle de uma maneira fácil, prática e versátil. Muitas aplicações residenciais, comerciais e industriais podem ser desenvolvidas utilizando como base o sistema KPORT.

O KPORT possui ainda a possibilidade de integrar-se a programas externos agregando novas funções aos sistemas já existentes.

INSTALAÇÃO

1. Coloque o cd de instalação que acompanha o KPORT e execute o programa setup.exe. Todos os aplicativos serão instalados na pasta c:/arquivo de programas/kport. Um grupo chamado “KPORT” aparecerá no item programas do “menu iniciar”.

2. Siga as instruções do programa de instalação.

3. Ligue o módulo KPORT na porta paralela (impressora) do microcomputador seguindo as instruções do manual impresso.

4. Verifique se a fonte de alimentação externa (+12V) está corretamente instalada nos bornes (0V e +9V) do KPORT.

5. Verifique se os bornes +5V e 0V estão ligados juntos (curto-circuito) para habilitar as funções de monitoramento.

6. Rode o programa principal kport.exe.

PROGRAMAS 
Após a instalação os seguintes programas estarão disponíveis:

· kport.exe – Programa principal com funções avançadas
- Acionamento manual de 08 relés (06 internos e 02 externos).

- Acionamento diário por timer independente para os  08 relés 

(06 internos e 02 externos) com hora e minuto para ligar e hora e minuto para desligar, além de opção para ativar / desativar timer.

- Acionamento temporizado de cada relé vinculado a um dos 04 sinais monitorados de entrada.

- Aviso sonoro na ativação dos 04 sinais monitorados de entrada.

- Opção para salvar as configurações.

- Opção para ler as configurações.
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1. Acionamento manual de 08 relés (06 internos e 02 externos).

Basta clicar na respectiva caixa de seleção na coluna “saídas” para acionar manualmente o relé. Vários relés podem ser acionados manualmente sem interferirem uns com os outros. Para desligar o relé basta clicar novamente na respectiva caixa de seleção. 
Exemplo: Relés 01 e 03 acionados manualmente.

2. Acionamento diário por timer independente para os  08 relés.

Digitar o horário de ligar e desligar e o botão “ativar” fará com que o respectivo relé funcione diariamente como um timer programado. Com o botão “ativar” desligado o timer não irá funcionar. Caso o relé já esteja ativado manualmente o timer funcionará para desligá-lo. 

Exemplo: Relés 02 e 04 acionados por timer. O Relé 02 irá ser acionado às 13:00 e desligado às 14:00 (“botão ativado ok”). O Relé 04 não será acionado às 15:00 e desligado às 15:30 (“botão desativado”). O timer também permite que seja programado somente o acionamento ou somente o desligamento. Quando o horário de desligamento for anterior ao horário de acionamento, o desligamento somente ocorrerá no dia seguinte. 
3. Acionamento temporizado de cada relé vinculado à entrada.

Na coluna “Vincular à Entrada” é possível associar cada relé a um sinal de entrada (Entrada 1 ou Entrada 2 ou Entrada 3 ou Entrada 4). Cada vez que houver um sinal na entrada associado ao relé, ele será acionado por um tempo configurado no campo “tempo”. Haverá uma indicação visual do tempo que falta para desligar o relé. Essa opção não interfere na função “timer” e acionamento manual, ou seja poderão ser utilizada em combinação, se o relé já estiver ativado permanecerá ativado após o “tempo” do evento. Se estiver desligado permanecerá ativado somente durante o “tempo” do evento.

Exemplo: Os relés 5, 6, 7 e 8 estão vinculados às entradas, quando aparece um sinal na entrada “1” os relés 5 e 7 são acionados durante o tempo pré determinado. O relé 6 com a entrada 2 e o relé 8 com a entrada 4.

4. Quando o KPORT recebe um sinal positivo em relação ao 0V em qualquer um dos quatro bornes (A3,A4,A5,A6) os sinais de entrada de 1 a 4 respectivamente são detectados havendo uma identificação visual e sonora.

5. Os botões gravar dados e ler dados permitem recuperar as configurações realizadas.

· kportrl01.exe – Programa auxiliar que ativa o relé 01 por um período de tempo pré-determinado, após esse período o relé é desativado e o programa é encerrado automaticamente. O aplicativo pode ser chamado por um programa externo. Com a mesma função existem os programas que ativam os respectivos relés:

· kportrl02.exe

· kportrl03.exe

· kportrl04.exe

· kportrl05.exe

· kportrl06.exe

· kportrl07.exe

· kportrl08.exe

Exemplos: 

kportrl01.exe 7 – Aciona por 7 segundos o relé 01.

kportrl03.exe 5 – Aciona por 5 segundos o relé 03.

kportrl06.exe 2 – Aciona por 2 segundos o relé 10.

Os valores “7”, “5” e “2” são digitados junto com o nome do programa (linha de comando) separados por um espaço em branco, para editar esse valor basta clicar no item propriedades do ícone ou atalho e mudar o valor padrão (3). 
ATENÇÃO: Os programas kportl01 ao kportrl08 somente podem ser utilizados individualmente, caso contrário não apresentarão o resultado esperado. Para acionar mais de um relé simultaneamente utilize o aplicativo kportrlall.exe

· kportrlall.exe – Aplicativo que comanda os 08 relés simultaneamente. Ao executar o comando o programa é encerrado automaticamente. Também pode ser chamado por um programa externo. O acionamento dos relés é feito em binário conforme a tabela a seguir:

0
Desliga todos os relés

1
Aciona relé 1

2
Aciona relé 2

4
Aciona relé 3

8
Aciona relé 4

16
Aciona relé 5

32
Aciona relé 6

64
Aciona relé 7

128
Aciona relé 8

Para acionar mais de um relé simultaneamente basta somar os números dos respectivos relés:

Exemplos: 

kportrlall.exe 16 – Aciona relé 5 desliga os outros.

kportrlall.exe 64 – Aciona relé 7 desliga os outros.

kportrlall.exe 80 – Aciona relés 5 e 7 desliga outros. (16+64=80)
kportrlall.exe 255 – Aciona todos os relés. (1+2+4+8+16+32+64+128=255)

kportrlall.exe 0 – Desliga todos os relés.

· kportsen.exe – Monitora as 04 entradas do KPORT e executa programas externos para cada entrada. Tem opção para gravar as configurações e acionar somente uma vez o programa externo.
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Quando um sinal é percebido em qualquer uma das 04 entradas o aplicativo executa um programa externo previamente configurado. Um aviso sonoro e um indicador visual também são acionados.

A opção “executar somente uma vez” irá inibir mais de um acionamento do mesmo programa. O botão “gravar” armazena as configurações e o botão “procurar” ajuda a localizar o programa a ser executado.

Exemplo: 

a) Quando um sinal for percebido na entrada 2 o programa kportrl01.exe 5 é executado. (kportrl01.exe 5 – aciona o relé 01 por 5 segundos)

b) Quando um sinal for percebido na entrada 1 o programa Word será executado. 

Aplicações e Programas adicionais podem ser encontrados no site do produto: www.kport.com.br
REQUISITOS PARA O FUNCIONAMENTO

Microcomputador 486 ou superior com 16Mb RAM

Sistema operacional Windows 95/98

Porta paralela livre
Módulo KPORT (acompanha o produto)

Cabo Comunicação (acompanha o produto)

CD de instalação (acompanha o produto)

Fonte alimentação +12V 500mA 
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