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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA





Alimentação : Fonte Externa 12 VDC 800mA (não inclusa)


Número de linhas simultâneas: 4


Protocolos: Contact-ID, 4+2 DTMF, 4+2 Pulso (10, 20pps), MCDI


Serial: DB9 Macho/Femea Pino a Pino (não inclusos)


Carga da Bateria: 12-16 Horas (12VDC-12A)


Display: 2 linhas 16 Colunas com Backlight


Gabinete: Metálico padrão Rack 19’’

















GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO





Conecte uma fonte 12 Volts DC 800 mA no conector PW/BAT


Ligue a(s) linha(s) telefônicas nos conectores traseiros.


Conecte um cabo serial padrão entre a central e o PC


Verifique a comunicação entre a central e o PC














INSTALAÇÃO





No painel posterior há  conector para todas as ligações que devem ser feitas da seguinte forma:





Alimentação





1. Operação sem Bateria





- A Fonte de alimentação externa 12VDC 800mA (com positivo no pino central) deve ser ligada ao conector com a indicação PW/BAT no painel posterior da central.





2. Operação com Bateria (carregador interno)





A Bateria de 12VDC deverá ser ligada no conector PW/BAT e a fonte de alimentação externa no “AUX”, ambos com o pino central positivo. Sempre que a fonte estiver conectada o carregador interno atua procedendo a carga da bateria.





Linhas Telefônicas





Basta conectar as linhas telefônica nos respectivos conectores no painel posterior,  não é necessário seguir alguma ordem na ocupação das linhas da central, porém aconselha-se reservar a linha 1 para recepção do protocolo 4+2 pulsado.





Conector Serial / Impressora Serial





Todos os dados recebidos na central são encaminhados para o computador através da porta serial.





A Krypton possui duas saídas seriais, que permitem enviar os dados recebidos a dois computadores simultaneamente ou a um computador e uma impressora serial. Para isso basta utilizar os dois conectores. As mesmas informações transmitidas na serial 1 serão enviadas na serial 2.
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INTRODUÇÃO





A Krypton 4 é um central receptora de monitoramento de alarmes operando com  4 linhas simultaneamente, através de características únicas oferece um ótimo desempenho e velocidade de operação.





A instalação é simples e não requer qualquer configuração, permitindo uma fácil e rápida  implantação ou migração para empresas de monitoramento.





PROTOCOLOS





A Krypton 4 trabalha com os protocolos Contact ID e 4+2 DTMF (Ademco Express) nas linhas 2, 3 e 4 e com os protocolos 4+2 pulsado (10, 20pps) e 4+2 DTMF exclusivamente na linha 1. Os eventos recebidos nesses protocolos são validados e enviados para o display e para o computador através de interface serial.





A comunicação com o computador é feita utilizando o padrão MCDI, que é compatível com os principais programas de monitoramento disponíveis no mercado.





INFORMAÇÕES DO DISPLAY





 No display de duas linhas com iluminação traseira  são mostradas as últimas informações recebidas. Os respectivos leds indicam o atendimento da linha.





1ª Linha


“L:” – Número da linha que realizou o atendimento


“U:” – Número do cliente que enviou o evento








2ª Linha


Evento recebido








Exemplo Apresentação Display:





-Evento Usuário 0001 recebido na linha 03








�
L:03 U:0001
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